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HRB Nr.: 12654 

 

��� � GmbH 
Steinkirchen 11 
D-84419 Obertaufkirchen 
Telefon  08082/937-0 
Telefax 08082/937-100 
post@als-gmbh.de 
www.als-gmbh.de 
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Für die Beratung stehen Ihnen gern zur Verfügung:  Herr Grundner  08082 937-104 
                    Herr Bachmaier 08082 937-105 
                    Herr Tobisch  08082 937-108    
                           0160 90741081 

                    

Lüftungstürme für: 

·  Tiefgaragen-Fortluft 
·  Küchen-Fortluft 

 
Abgaskamine  für:  

·  Festbrennstoffe (mit Rußbrandbeständigkeit) 
·  Öl- und Gasfeuerung 
·  Brennwertanlagen 
·  Diesel- und Gasmotore 

 

 
Die Firma ALS GmbH  ist ein junges Unternehmen mit ca. 70 Beschäftigten.  
Unsere Ingenieure, Techniker und weiteren Mitarbeiter verfügen zum Teil 
über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Blech- und Stahlverarbeitung sowie 
bei Industrie-Montagen. 

Alle Anlagen  werden entsprechend ihrem 
Verwendungszweck individuell geplant und 
projektbezogen angeboten. 
Wir können in jeder gewünschten 
Qualität bezüglich Design, Oberfläche, 
Material und Technik liefern. 
  

Unsere Leistung:  
Beratung, Planung, Statik, 
Produktion, Montage, Kundendienst, 
Neuentwicklungen 

  



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BV:  Messegelände Stuttgart  
 
150  Außen- und Fortlufttürme 

 von 400 mm – 3000 mm 
 Durchmesser und Höhen bis 20 m 
 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV:  Kompetenzzentr um für 
nachwachsende Rohstoffe , 
Straubing 

   
Außenluftansaugung über  
Lamellen 

 
 Fortluft mit neuem integriertem 
 Lamellen-Deflektor  
 (Niederschlagsperre) 
  

    Abgaskamine  
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BV:  Telecom Center , München  10  Tiefgaragen - Fortlufttürme  Höhe 52 m, Æ 630 mm 
              1  Küchenfortluft Edelstahl gebürstet     Æ 900 mm 

1  Abgasanlage, Tragrohr aus Edelstahl          Æ 900 mm 
            mit 1 Abgasrohr  V4A  NEA -Diesel      Æ 350 mm 
              1 Abgasrohr  V4A  Sprinkler-Diesel    Æ 150 mm 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV:   Stadt bad  Plauen  
     

Außenlufttürme aus Edelstahl                  
mit Lamellenkopf 

 Ø 1500 mm   Höhe 3,8 m 
 

 Fortlufttürme aus Edelstahl  
mit neuer ALS Niederschlagsperre 

 (integrierter Lamellen-Deflektor)  
 Ø 1100 mm  Höhe 6 m 
 
 

 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV: A- Bad Leonfelden   
    

 quadratische Außenlufttürme aus 
Stahl, 
korrosionsgeschützt und lackiert 
nach RAL-Farbkarte 
mit neuer ALS Niederschlagsperre 
(integrierter Lamellen-Deflektor)  
 

  

 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BV:  Stadthalle Laufen  
   

     trapezförmiger Fortluftturm aus 
Edelstahl  
1750 x 750 mm  Höhe 14 m 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BV:  Flughafen  Stuttgart  
 
20 Lüftungstürme aus Edelstahl  

Außenluft,  Fortluft  
in verschiedenen Durchmessern bis 
zu 1,6 m und Höhen bis zu 25 m 

   



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BV:  BMW  FIZ- BA 7, München  
  

      Außenlufttürme mit Lamellen 
aus lackiertem Stahl   
Ø  795 mm  Höhe  4,8 m 

 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BV:  Dentalwerk , A- Bürmoos  
 

 Außenluftturm aus Edelstahl 
 mit überstehenden Lamellen  
 Ø 1.500 mm   Höhe 3 m 
 
    Fortluftturm aus Edelstahl 

mit überstehenden Lamellen  
ohne Funktion oben offen  
mit integriertem Lamellen- 
Deflektor 

 Ø 1.500 mm Höhe 3 m 
         
        Oberfläche jeweils gebürstet 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BV: Flughafen ,  München  
 

    Fortlufttürme für Küche und Entrauchung 
        aus Stahl mit lackierter Oberfläche 

mit neuem integriertem ALS Lamellen-       
Deflektor und Revisionstüre 900x700 mm 

 
  
 Ø 1.700 mm   Höhe  6 m 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BV:  DiaMed Clinic, 
         Neuendettelsau – Nürnberg 
 

Außenlufttürme und Fortlufttürme  
mit neuem Lamellen-Deflektor von ALS 

   
Lamelledesignkopf ohne Funktion 

   

 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BV:  Klinikum Radiologie , Salzburg  
 

       ovale Außenlufttürme  
   mit 45° geneigten Lamellen  

    bündig mit der Kaminaußenkantur 

 

 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BV: Wartungshalle für A 380, 
         Flughafen Frankfurt 
 

     Ansaugtürme für Umluftbetrieb 
     160.000 m³/h     
   
  Breite 3,9 m, Tiefe 1,1 m,  
     Höhe 27 m  
  
    Stahl S235
 korrosionsgeschützt und lackiert 


